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ВВЕДЕНИЕ 


Среди многочисленных радиоприемников, экспонировав- - 
шихея на 8-й Всесоюзной заочной радиовыставке, основное 
место принадлежит приемникам, имеющим сравнительно 
нёбольшое число ламп. Если на прежних выставках кон- 
структоры стремились усовершенствовать: схему прием- 
ника, вводя в нее до 15—18 ламп, то в настоящее время 
наблюдается обратная картина. Дело в том, что всякого : 
рода «автоматики», которыми часто увлекались наши кон- * 
структоры, в большинстве случаев не оправдывали возла- 
гавшихся на них надежд, и от них весьма «быстро прихо- 
дилось отказываться. 

. В настоящее время радиолюбительская конструкторская 
мысль работает в другом направлении. Приемник не дол- 
жен быть громоздким и сложным, а должен быть по воз- 
можности более прост, но одновременно с этим он должен 
давать уверенный прием и хорошее качество звучания. 
Имея немного ламп, он должен содержать в себе все до- 
стижения современной радиотехники. 

Конечно, в этой области еще не все сделано нашими 
радиолюбителями, и им предстоит еще не мало работы. Но 
как показали результаты прошедшей 8-й заочной выставки, ` 
несомненные достижения имеются уже сейчас. Радиолю- 
бителями создано немало простых, но вместе с тем интерес: = 
ных конструкций, которые вполне Фаслуживают того, чт ия 
служить примерами и образцами для повторения. ое" 

В настоящей брошюре радиолюбитель, как начинающий, : * 
так и имеюкащий известную подготовку, сможет найти д *. 
себя достаточно интересный материал. . 

Приемник для подготовленного радиол итевя разра- _ 
ботан свердловским радиолюбителем В. И. Зюзиным. В этом - 
приемнике применен трехканальный регулятор тембра, пе Е. 
воляющий по желанию выделять или ослаблять как низ 
так и высокие тона и получать тем самым по низкой 


о Бе. За: 


8 


частотную характеристику любой желаемой формы.. Это 
дает возможность не только получить высокохудожествен- 
ное воспроизведение звука, но и использовать низкочастот- 
ную часть в тех случаях, когда необходимо в очень силь- 
ной степени скорректировать частотную характеристику, как 
это имеет, например, место при звукозаписи и пр. 

В этой конструкции ее автором обращено особенное вни- 


мание, на устранение перекрестных искажений в канале. . 


усиления высокой частоты и на подавление помех со сто- 
роны зеркального канала. 

Особенностью конструкции, разработанной харьковским 
радиолюбителем А. И. Тучковым, является применение 
в его приемнике тетеродина с фиксированной частотой; 
которая остается неизменной при приеме станций на л 
циапазоне. Это дает возможность получить значител 
большую стабильность при работе приемника, по сравнени 
с обычным гетеродином, у которого частота перестраивает- 
ся соответственно с изменением настройки. Такая схема 
позволяет в еще большей степени стабилизировать частоту 
гетеродина, применив для этой цели кварц, что в обычных 
схемах является невозможным. . 


Всеволновая концертная. радиола ленинградского радио- 


любителя Л. И. Кастальского отличается хорошей проду- 
манностью как в части схемы, так и в бтношении конструк- 
тивного выполнения. Приемник радиолы можно использо- 
вать и отдельно от нее, что часто бывает очень жела- 
тельным. 

Большой популярностью среди конструкторов пользуют- 
ся малогабаритные приемники. Появление в продаже соот- 
ветствующих ламп и деталей, селеновых выпрямителей 


и т. п. сделало возможной постройку приемников весьма. 


малых размеров. Такие приемники отличаются дешевизной, 
занимают мало места, удобны в переноске, причем все эти 
положительные свойства получвюотся не за счет ухудшения 
качества работы приемника. Большинство таких приемни- 
ков обладают достаточной чувствительностью и избиратель- 
ностью и неплохим качеством звучания. * 

Один из таких приемников построен свердловским радио- 
любителем Ю. А. Катаевым. Как известно, наиболее доро- 
гими деталями, входящими в приемник, являются агрегат 
конденсаторов переменной емкости, переключатель диапазо- 
нов и силовой трансформатор. В конструкции, разработан- 
ной Ю- АКатаевым, все эти дорогостоящие детали, кроме 


# 


‘Кереключателя, отсутствуют. Настройка на станцин осу- 
ществляется не конденсатором перемеииой емкости, а маг- 
нетитовыми сердечниками, передвигающимися виутри кон- 
турных катушек. Что же касается переключателя диапазо- 
нов, то он самодельный, причем очеиь простой по своему 
устройству. Благодаря этому, а также примеиеиию универ- 
сального питания, приемник получился весьма” простым: 
и дешевым. 

Интересной особениостью этого приемника является так- 
же использование оптического индикатора настройки в ка- 
честве детектора. | 

Прнемник «Малютка», выполнениый  ленинградским 
ражиолюбителем М. А. Мальченко, отличается хорошо про- 
думанной коиструкцией, в результате чего его автору уда- 
лось значительно сократить его размеры. > 

Малогабаритный супер П. Ф. Петрова (Ленииград) 
имеет универсальное питание. Недостатком таких схем яв- 
ляется необходимость применять в выходном каскаде лам- 
пу с выроковольтным накалом, которая сравнительно дорога 
и не ‘обеспечивает достаточной выходной мощности по 
сравнению с выходными лампами обычной шестивольто- 
вой серин. В даииом приемнике все лампы шестивольтовые. 
Кроме того, в нем применен удвоитель выпрямленного на- 
пряжения, благодаря чему даже прн сетевом напряжении 
в 110—127 в приемиик обладает хорошей  чувствитель- 
ностью и дает вполне достаточную громкость. 

В малогабаритиом супере БКС (Е. И. Федоренко — 
Львов) мощность выходного каскада повышена иным путем: 
в нем в качестве выходной применена лампа типа 12А6. 
В выпрямителе же применена схема, обеспечивающая 
достаточное напряжение, подаваемое на аноды ламп. 

’ Говоря о малогабаритных суперах, надо упомянуть так- 
же но работе Ереванского радиолюбителя Ю. А. Мага- 
кяна. Он известен как конструктор простых .и хороших 
малогабаритных приемкиков. На 8-ю ЗРВ им был представ- 
лен приемник, являющийся дальнейшим развитнем н усо- 
вершенствованием аппаратуры этого типа. При очень про- 
стой схеме ему удалось создать конструкцию, которая, нмея 
всего лишь три лампы, по качеству своей работы не усту- 
пает обычному пятиламповому суперу. й 

Начинающим радиолюбителям следует ознакомиться 
с приемником прямого уснления К. Ф. Федорова. Это — 
весьма простой приемник, собранный по схеме О-\-1. Он 


_ 9 


‘. 


ъ 


вы 

рассчнтаи иа прием местных станций, и поэтому обратиой 
связн в ием иет. Использоваиа одиа только лампа типа 
-6Н7, обеспечивающая громкоговорящий. прием местиых 
‘станций на динамический г оговорйтель с постояииым 
магиитом. Детали; мне. очеиь просты 
и доступиы для самостоятелы иеготовления. Кондеиса- 
тор перемениой емкости заменен. вариометром, Вследствие 
этого изготовление такого «приемиика обходится очень 
дешево. При желаиии данный приемиик может работать 
без переделки ана постоянном токе с питанием от батарей. 
Для этого иужно только заменить лампу. 

Перейдем теперь к батарейным приемиикам. Саратов- 
ский радиойюбитель В. А; Казаицев скоиструировал четы-‘' 
рехламповый батарейный умер. Оформлеи-он в виде пор- 
‚лативиой перейосиой устанёвки, которая может работать ие 
*только будучи устаиовлена в помещении, но и иа ходу — 
в поезде, в лодже и даже В руках у нешехода, Размер его 
приблизительно в три ‘ра ыше ‘размера приемиика 
«Рощина» н питание его -от одиой- батареи 

ь ВЕ х ‘аккумуляторов. 

Экономичный Жрлемний обитание тарей пестроил 
Е. М. Дмитриеико (Краснодар). Он собряйяно’ схеме прямо-- 
го усиления (О-У-2) № работает иа “лампах типа: 2Ж2М, 
давая громкоговорящий прием иа эле! Е тНЫЕ _тром- 
коговоритель. 

Иитересную передвижку для работы в `убдрвнях ‘илю- 
почиых походов по Днепру скоиструировал кневекий радио-. 
любитель Д. Е. Каииабих. В передвижке всего даю, лам, 
причем питаиие их полностью осуществляется от^ 
щелочного аккумулятора с иапряжеиием в 6 в. Н 
иа простоту своей схемы и устройства, передвижка Дён&л& 
громкий и уверенный прием большого числа длуиио- исред-. 
неволновых радиостанций. . 

В заключение иашего краткого обзора экспонатов, 
выставки, описания которых приводятся в иастоящей бро- 
шюре, следует, упомянуть и о детекториом прнемнике, раз-, 
работаниом А. И. Юрловым (г. Черииковсв). Приемиик` 
разрабатывался < тем расчетом, чтобы его можио было: 
использовать для массовой сельской радиофикации. Все! 
применениые в ием детали самодельные, за исключением 
телефонных трубок и кристаллического детектора. Рас-' 
считан ои иа возможиость приема как местной, так н мос-| 
ковской станции. - ы И 


з 
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- РАДИОСЛУШАТЕЛЬСКИЙ ПРИЕМНИК 
Е В 


(Экспонат В: И. Зюзина, г. Свердловск) 


Хороший радиослушательский. приемник при иеболылом 
количестве ламп должен иметь „достаточиую избиратель- 
иость, особенно по зеркальиому каиалу иа коротких вол- 


.Нах; перекрестные искажения от мощиых радиостаиций йа. 


длинных волиах должиы быть» сведены до минимума. 

Кроме того, он должен иметь глубокую и раздельную_ 
регулировку уровня высокйх и иизких частот при простой. 
схеме регулировки, для того чтобы подобрать иеобходимук 
форму частотной характеристики при воспроизведеиии раз- ° 
личиых музыкальных и речевых.передач, как при приеме 
из эфира, так и при воспроизведении граммзаписи. 

Описываемая ииже коиструкция приемника как раз 
и создана с учетом этих требований. 

Схема. `'Приемиик ‘имеет Е а усилеиия высой. час- 
тоты, смеситель, ступеиь уси о промежуточн ‘Частог” 
те, второй Детектор и три <ущеии усиления по иизкой 
частоте с выходом по двухтактной схеме. Для облегчени 
иастройки использоваи’ оптический иНдинетор `` «г 
см. вклейку в конце книги). Общее число. ф 


Кроме длиниеволнового и среднев ого. дадоаеов, 
имеются два полурастянутых корот} лиовых. -^. о 

Ступеиь высокой часы, н’ Ко работаей ре 
6К7, используется толы ири приемффканний хредвёт: ы 
ротковолиового диана нов, так -иа длин! . 
диапазоие усиле! без этой ых пени практически: окафы- 
вается достаточе фвязь с ет ой, Янпуйтианая. Коитур 


же длиииоволиового Жиапазона, - финуя Ктуцёнь ^ усиления 
высокой частоты, индуктивуо евязаи с сеточным коитуром 
преобразователя: При: ‘этом ля’ выключения лампы 6К7 ее 
аиод О она Пз от плюёбвого провода 
я заземляется. Сеточиая же цепь лампы остается иевыклю- 
чениой. И 

В преобразователе чаетоты слог ‘лампа 6А8. Гетеродии- 
иая ее часть работает п пе ее ехеме с. иидуктивиой 
связью. р 

Управляющаяся сетка хоедииена © коитуром, -в анбд- 
включеи первый фильтр промежуточной частоты, ЗЕСтроеНа» 
„иый иа частоту 467 кгц. ь 

Усилитель промежуточной частоты работает иа 
А, 


$ ла 


В детекториой ступени использована лампа 6Г7, включен- 
ная по обычной схеме. Она же работает н в предваритель- 
ном уснлении по низкой частоте. В цепь ее сетки включено 
переменное сопротивление К» =1 мгом, являющееся регу- 
лятором громкости. На это сопротивление подается отрн- 
цательная обратная связь со вторнчной обмотки трансфор- 
матора через сопротивление А.2. 

Второй диод этой ламны работает детектором в цепи АРЧ. 

Между ступенямн предварительного усиления и выход- 
ным имеется фазоикверская ступень. : 

Фазоинвертером работает лампа 6Н7. Между детектором 
и фазонивертером включен трехканальный регулятор тембра, 

Первый канал — для средних частот — нерегулирующий- 
ся. Он состоит из конденсатора Сь и сопротивлений Юз 
к В: и пропускает только средние частоты. 

Второй каиал состоит из конденсаторов Со, Си и сопро- 
тнвленнй Кзо и Ез. Он предиазначен для коррекции высо- 
кнх частот, Канал регулируется переменным сопротивле- 
нием Юзо. 

Третнй канал состоит нз сопротивлений Юов, Юз, Юз и Юзз 
и конденсаторов Су» и Саз. По этому каналу проходят низ- 
кие частоты. Конденсаторы Се и Саз служат для срезания 
высоких частот. Регулируется канал переменным сопротив- 
лением Юз. ‚ 

Второй триод лампы 6Н7 служит для цоворачивания 
фазы ка 1805. . 

В оконечной ступени работают две лампы 6Фб, включен- 
ные по двухтактной схеме. Коидеисатор Слэ н сопротивле- 
жие Юи подбираются при налаживании так, чтобы резо- 
наисный пик траисформатора оказался срезанным. 

Напряжение на аноды ламп 6Фб берется до дросселя 
фильтра, чтобы разгрузить выпрямитель. На экранные сет- 
кн 6Фб и на остальные лампы напряжение подается, после 
дросселя фильтра. ` ы 

Детали. В приемнике применены следующие детали. 
Переключатель диапазонов взят от приемиика СВД. Агре- 
гат переменных конденсаторов — строеииый с максималь- 
ной емкостью в 500 икмкф. Динамик — мощностью 5 вт, 

Выходиой трансформатор Тр! изготовлен иа сердечннке 
Ц-22, сечением 7 см?. Первичиая его обмотка имеет 
1850 Ж2 витков провода ПЭ 0,15. Вторичная обмотка рас- 
считана под звуковую катушку в 10 ом и имеет провод 
ПЭ 0,8. Отводы сделайы от 54 витка и 82 витка. 
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Силовой трансформатор Тр. намотан на сердечиик 
Ш-32. Сечение 15 см?. Первичная сетевая обмотка для на- 
пряжения 110 в состоит из 330 витков провода ПЭ 0,8... 
Для 120 в добавляются 30 витков ПЭ 0,8, а для 220 в— 
еще 300 витков провода ПЭ 0,6. Повышающая обмотки 
состоит из 1125Ж2 витков ПЭ 0,4. Обмотка накала 
ламп — 18 витков ПЭ 1,2 и накала кеиотрона — 15 вит- 
ков ПЭ 0,8. 

Дросселем фильтра служит обмотка подмагничивания 
динамика. 


Контурные катушки намотаны на каркасах от приемника 
СВД-1 и имеют следующие данные: [1 —6 витков ПЭШО 
0,2; [2—7 витков ПЭ 0,8; [3—10 витков ПЭШО 0,2; 
[4 — 14,5 витков ПЭ 0,8; [5—80 витков ПЭШО 0,15;` 
6 —118 витков ПЭШО 0,15; [, — 225 витков ПЭШО 0,15; 
[в — 386 витков ПЭШО 0,15; [»—6 витков ПЭ 0,8; [и — 
7 витков ПЭ 0,8; [.: — 13 витков ПЭШО 0,2; [12 — 14,5 вит. 
ков ПЭ 0,8; [3 — 110 витков ПЭШО 0,15; [1. — 118 вит- 
ков ПЭШО 0,15; [15 — 300 витков ПЭШО 0,15; [из — 5 вит- 
ков ПЭШО 0,2; Г.в — 13,8 витков ПЭ 0,8; [о — 12 витков 
ПЭШО 0,2; Г» — 15 витков ПЭ 0,8; [2, — 80 витков ПЭШО 
0,15; Г» —51 виток ПЭШО 0,15; Г,з — 182 витка ПЭШО 
0,15; Сл — 100 витков ПЭШО 0,15. . 

Катушки Га, Ге, Г», Гл, Г, [ль ль Гл» Гат, [ав 
[19 и Гло-- однослойные, остальные — тнпа «Универсаль». 
Катушки связи для коротких волн наматываются между 
витками контурных катушек. Контуры промежуточной часто- 
ты взяты от приемиика «Урал-47». : 

Размещение деталей. Детали размещены на алюминие- 
вом шасси размером 350 Ж 190 Х 70 мм (фиг. 2). На неред: : 
ней стенке шасси крепятся регуляторы тембра, фегулйтор, | 
громкости, переключатель диапазоиов и верньер настройки. 

На этой же стенке в правой стороне укреплен подшкаль- 
ник со шкалой размером 230 мм Х 114 мм. Сзади под 
шкальника укреплен строениый агрегат переменных кондеи- 
саторов с диском из гетинакса, диаметр которого 
равен 135 мм. 

С правой стороны находятся ламповые панели под лам- 
пы 6К7, 6А8 й фильтр промежуточной частоты. На задней 
стенке верхией панели шасси укреплены панельки 
лами 6К7, 6Г7, 6Н7. Между лампами 6К7 и 6Г7 стои\ 
второй фильтр промежуточной частоты. В левой стороне 
шасси в переднем углу помещен выходной трансформатор, 
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а за иими лампы 6Фб и электролитический конденсатор 
фильтра. 

Все мелкие детали находятся в подвале шасси, а иа его 
стенках — блокирующие конденсаторы. По обе стороны 
переключателя диапазопа размещены контуриые катушки 
© триммерами. 

Выпрямитель собраи на неболышом отдельном шасси 
размером 115 Ж 160Х 40 мм. На ием в одной стороие ук- 


Фиг. 2. Размещение деталей иа шасси. 


реплен трансформатор, в другой — кенотрои и первый элек- 
тролитический конденсатор фильтра емкостью 32 мкф. 

Питанне на приемиик подается прн помощи шланга с 
фишкой, которая вставляется в панель питания иа задией 
стеике шасси. 

Налаживание. Налаживание начинается © проверки ре- 
жима работы ламп и устаиовления иормальных напряжений. 
Режим ламп приемника приведеи в табл. 1. 

После подгоики режима лами подбираются сопротивле- 
ния в цепи сетки фазоинвертера при подаче звуковой часто- 
ты в 400 гц, чтобы вольтметр, включенный между анодами 
лами 6Н7, показывал разность напряжения перемеииого 
тока, близкую к нулю. Точио так же проверяют и оконеч- 
ную ступень, подбирая сиачала на постоянном токе одииа- 
ковые лампы, а затем проверяя их на частоте 400 гц. 
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Таблица 1 


Лампы ....... 6К7 | 648 | 6К7 | 6Г7 | 6Н7 | 6Ф6 65 

Анодное — напряже- 

нне, в ......| 220 | 220 | 220 | 80 | 100 | 320 

Напряжение на эк- 

ранной сетке, 8 .| 70 70 90 — — | 220 | Световой 
экран 220 8 


Напряжение смеце- . 
ния на управляю- 
щей сетке в ...| —3 |3 | -3| —1 | -—2 | -—25 


’ Налаживаиие регулятора тембра сводится к подбору 
сопротивлений и емкостей при иепрерывном коитроле за ча- 
стотиой характеристикой усиления, ` которая коитролируется 
при помощи звукового генератора. + 

После налаживания иизкочастотиой части приступают к 
иалаживаиию промежуточиой частоты. При налаживаиии 
даииого приемника автор пользовался геиератором ГСС-6, 
что облегчило иалаживание. Сигиал с генератора подается 
Через эквивалент аитеины на сетку лампы 6К7. Величииа 
иапряжения высокой частоты иа эквивалеите порядка 
7000 мкв. На звуковую обмотку выходного траисформатора 
включается чувствительиый вольтметр перемениого тока. 
Коитур промежуточиой частоты иастраивают магнетитовымн 
сердечинками, добиваясь максимума отклонения стрелки 
прибора, включеиного во вторичную обмотку выходиого 
траисформатора. По мере увеличения выходного напряже- 
ния сигиал с геиератора умеиынается, чтобы выходиая мощ- 
иость не превышала 0,5 вт. 

Для иастройки второго фильтра сигиалы подаются на 
управляющую сетку лампы 648. Величииа сигиала, подавае- 
мого от генератора, составляет примерно 200 мкв. 

Когда ступеиь промежуточной частоты иастроена, прн- 
ступают к иалаживанию гетеродина. Для этого снгнал: по- 
дается на управляющую сетку лампы 648, также через эк- 
вивалеит аитеииы. Начало диапазоиа настраивается под- 
строечным кондеисатором, а коиец его — магнетнтовым сер- 
дечником. Контуры средиих и коротких волн магиетитов не 
имеют н поэтому конец диапазоиа подгоняется или смеще- 
нием витков (на коротковолновых катушках), илн, сматыва- ' 
нием н доматываиием витков (на средивх волнах). 
После этого сиова проверяется градуировка 3`начале, 
пазона. Если пронзошло смещеиие иастр: 


- 
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снова подстранвают конденсатором, после чего проверяют 
коиец диапазона и подстраивают также н его. Подстраивая!:, 
начало и конец диапазона по нескольку раз, добиваютс 
полного соответствия с градуировкой шкалы. Прн этом 
нужно проверять н зеркальный канал, который находите: 
от основного на удвоенную промежуточную частоту. Про. 
верку зеркального канала можно производить только в на 
чале диапазоиа. и. 

После настройкн гетеродинных контуров приступают к 
сопряжению преселектора. Для диапазона длинных вол 
сигиал подается на антенный зажим, а для диапазоно: 
средних и коротких волн — также через эквивалент анте 
ны, но на сетку лампы 6К7. Сопряжение производится каз 
в начале, так и в конце днапазона. В начале каждого диаз 
пазона оепряжения достигают при помощи полупеременного 
конденсатора, добиваясь максимального отклонения стр 
ки прибора. Конец диапазона сопрягается аи 
сердечннками илн сматывая или доматывая витки катушки] 
Эта операцня также повторяется несколько раз до тюлуче- 
ния полного сопряжения контуров. о 

Одновременно проверяется и соседний каиал, для чего 
снгнал-генератор расстраивают на 10 кгц в ту или другую 
сторону и сравнивают чувствительность основного каиала $ 
соседним. } 

После сопряження преселектора сигнал подают на антен+ 
ный зажим и таким же путем настраивают контуры ступеии 
высокой частоты. При этом проверяют ослабление как по 
зеркальному каналу, так и по соседиему. Добиваясь макси- 
мальной чувствительности по основному каналу, одновре- 
менно понижают чувствительность по зеркальному. —„: 

Результаты. В результате тщательной подгонки пвием- 
ника получены хорошие результаты. При проигрывайни 
граммпластинок наличие двойного регулятора тембра позво- 
ляет легко получить желательный тон. 

Прием на длинноволновом диапазоне хороший, прнни- 
мается много отдельных радйестанций (Киев, Ленинград 
и др.), которые на стакдартный супер 2-го класеа. (типа 
Урал-Восток) не принимаются в Свердловске. И 

На средних волнах прием обычный. На коротких волнах 
почти полностью устраняется зеркальный канал, АРЧ рабо- 
тает хорошо итанцин идут`ровно, без резких замираний. 


``. „На’ короткёволнойбм диапазоне можно слушать работу 


люЮбчтельских рёдистелефонных ставций. 


2. 
м. ”, . х 


ВСЕВОЛНОВАЯ РАДИОЛА © ГЕТЕРОДИНОМ ---: 
ФИКСИРОВАННОЙ ЧАСТОТЫ к 


(Экспонат А. И. Тучкова, г. Харьков) у. 


Современный приемник должен обладать в первую оче- 
редь высокой стабильностью в работе, иметь высокую чув- 
ствительность и хорошую избирательность, ослаблять, если 
не совсем, то в определенной степени, воздействие на него 
гомех, иметь достаточную для нормальной комнаты выход- 
ную мощность при высококачественном воспроизведении 
звука как при работе от антенны, так и при проигрывании 
граммофонных пластинок. 

Одновременно с этим приемник должен быть несложным 
по схеме и конструкции, простым в настройке и удобным 
в обращении. 

Вот эти требования и были приняты за основу при ив» 
работке настоящей конструкции. 

Описываемый ниже приемник представляет собою все- 
волновую радиолу супергетеродинного типа с питанием ет 
сети переменного тока напряжением 95—220 в. Число ламп 
в приемнике 10, включая кенотрон и опачеккий индикатор 
настройки. 

Приемник имеет 6 следующих диапазонов: ` 

1. Длинные волны 730—2 000 м. у 

2. Средние волны 200—570 м. 

3. Короткие волны (обзорный диапазон) 18—50 м. 

4. 31-метровый растянутый диапазон. 

5. 25-метровый растянутый диапазон. 

6. 19-метровый растянутый диапазон. 

Схема: Схема приемника показана на фиг. 3 (см. вклей- 
ку в конце книги). 

Гетеродин приемника Л› настроен на фиксированную 
частоту, которая остается постоянной для всех диапазонов. 
В таких условиях от гетеродина можно получить значитель- 
но ббльшую стабильность, чем от гетеродина, который дол- 
жен изменять свою частоту по диапазонам. Преобразова- 
тельная часть схемы несколько отличается от обычных схем. 
В этой части схемы применены две лампы 6$А7. :. 

Ступень усиления по высокой частоте отсутствует. Для. 
увеличения . чувствительности приемника и для улучнения: 
работы АРЧ и индикатора настройки применены две ступени `` 
усиления промежуточной частоты на лампах 6/Л7 и 6, ху Это 
дает возможность значительно упростить налажияа г ири-. 
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ёмника, так как настроить приемник с усилением по выёд- 
кой частоте в любительских условиях связано с известными 
трудностями и зачастую оно полностью не используется. 

В качестве детектора используется левый диод лам- 
пы -6Р7. 

Лампа 6Ж7 работает в первой предварительной ступени 
усиления низкой частоты. Во второй ступени использования 
триодная часть лампы 6Р7. В выходной ступени работает 
лампа 6/Л6б. 

Применение лампы 6Ж7 в предварительной ступени уси- 
лителя низкой частоты дало возможность увеличить выход- 
ную мощность приемника при работе от звукоснимателя, 
а применение трех ступеней по низкой частоте дало возмож- 
ность применить глубокую ‚отрицательную обратную связь. 
При помощи отрицательной обратной связи осуществлена 
также и тонкоррекция. °. 

В приемнике применен эффективно действующий задер- 
жанный АРЧ, для которого использован правый диод лам- 
пы 6РУ. № 

Ламна 6Н7 работает в качестве шумоподавителя. Опти- 
ческим индикатором служит лампа 6Е5. 

В цепь антенны включен, фир [л и С», настроенный 
на промежуточную частоту, которая-равна 465 кгц. Связь 
с антенной на длинно- и средневолновом диапазонах приме: 
нена индуктивная, а на всех коротковолновых — емкосзная. 
Переключателем ЛП: контурные катушки [4, [%, 2%, [4, у? 
и [о могут быть поочередно, с помощью переключателя, под- 
ключены через емкости Сь и Си! одновременно к сеткам- 
ламп Л! и /Ль. При растянутой настройке переключатель И» 
подключает к переменному конденсатору’ “Св параллельную 
емкость Со и последовательную С:. 

Работа преобразовательной части схемы заключает 
в следующем. Лампа Л..(гептод 6$А7) выполняет функци 
преобразователя. Гетеродинная часть ее собрана по обыч- 
ной схеме. В цепь гетеродинной сетки включён колеба- 
тельный контур гетеродина Г „—С1ь, настроенрый на фикси- 
рованную частоту (7), равную промежуточной частоте 
приемника, т. е. 465 кгц. Следовательно, частотаугетеродина, 
будет всегда постоянная дл: всех диапазонов, ь 

Приходящий ‹игнал с частотой (/,.„) подается одно-, 
временно на управляющие сетки ламп Л, и ДЛ.. Таким: 
образом, в анодной. цепи преобразователя „Л, с помощью: 
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Настроенного контура, собтоящего из переМенчого кбндён- 
сатора Са и одной из контурных катушек РМ будут 
выделяться колебания с частотой }„т-Е Лин: ания 
с анода лампы 7, подаются на смесительную мы лампы /Т, 
(гептод 6347), которая служит смесителем. В результате 
в анодной цепи лампы /Л, будут получаться колебания 
с частотой: (1м-НЛ.и.н)— Лин =Льт › Т. ©. такие колеба- 
ния, частота которых рава частоте гетеродина. Как ука- 
зывалось выше, частота гетеродина равна промежуточной 
частоте в приемнике, т. е. 465 кгц. Следовательно, эти 
колебания будут выделены на контуре трансформатора 
промежуточной частоты С’ —С.з, включенном в анодную 
цепь лампы „Л; и настроенном тахже на частоту 465 кёгц. 

Особенно важна стабильность гетеродина на растянутых 
диапазонах. Если представится возможность приобрести 
кварц, то гетеродин можно стабилизировать им. 

Переключатель, (1, подключает к аноду лампы «Л» одну из 
контурных к К Газ, [л2, [13+-Ёла, Гл, [лв, в зависимости 
от выбранного диапазона. Параллельно катушкам Ё11—Г16 
переключателем Пз подключается переменная емкость Са. 
Этот жепцереключатель подключает последовательно или па- 
рр © ней емкости Со, С, Со», Сэз и С... 

В первой ступени усиления промежуточной частоты ра- 
ВоВ лампа 6/7, в цепь управляющей сетки которой 
включен контур трансформатора промежуточной частоты 
[л°—Сз. Напряжение АРЧ подается как на первую, так 
и на третью ее сетки. Это способствует УРеличеНИЮ эффек- 
тивности АРЧ. 

Во второй ступени усиления промежуточной частоты 
работает лампа 6К7. Напряжение АРЧ на нее не подается. 
На сетку этой лампы подается отрицательное смещение, 
снимаемое с сопротивления А!2. 

Для получения напряжения АРЧ используется правый 
диод лампы 6Р7. Напряжение задержки снимается с сопро- 
тивления Ю зо; оно равно примерно 3 в. Это же напряжение 
является напальным смещением. для’ ламп Лу, Ло и „Ла. —-. 

Напряжение на экранные сетки ламп УТ, Л з и Ла-= 
общее; подается оно через сопротивление А; 1. Напряжение 
на экранную сетку лампы +7» подается отдельно Через 
противление Юз. Сопротивления Ат, Юз, КЮ и Юэ-и соответ- 
ственно емкости Сзт, Сза, Сл, С» представляют собою: `рая- 
вязывающие фильтры. * 
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Детектором служит левый диод лампы 6Р7, иа который 
подается сннмаемое < контура промежуточиой частоты 
[›3—Сзз напряжение высокой частоты. Основной нагрузкой 
детектора служит сопротивление Ах, с которого снимается 
переменное напряжение звуковой частоты и через емкость 
С.з пюдается на регулятор громкости А\т. С Ви звуковая 
частота через сопротивление А! подается на управляющую 
сетку лампы 6Ж7. С анода лампы 6Ж7 усилениая звуко- 
вая частота подается опять на лампу 6Р7, но уже на три- 
одную ее часть, а затем через емкость Сз — на управляю- 
щую сетку лампы 6/6, в анодиую цепь которой включена 
первичная обмотка выходиого трансформатора. 

Цепь отрнцательной обратной связи состоит из сопро- 
тнвлеиий Азз и Юз4 н емкостей Св и Су. Эта же цепь ис- 
пользуется и для тоикоррекции. Усилеиие или ослаблеиие 
выкокнх частот и поднятие низких осуществляется пере- 
ключателем /Д. 

Лампа 6Ж7 имеет отдельное смещение, сиимаемое с со- 
противления А15. Отрицательное напряжение на сетку лам- 
пы 6Р7 снимается с сопротивлений Юзо н Ёзь а на 6Л6 — 
с сопротнвлеиий Азо, Юз И Аз. 

Переключатель П5 выполняет одновремеинс три фуик- 
цин — включает звукосниматель, граммофонный мотор 
к одновременно разрывает анодную цепь лампы 6К7, т. ®. 
фактически отключает приемную часть от низкочастотиой 
для того, чтобы не было помех со стороны радиостаиций` 
прн воспроизведении граммофонной записи. 

Мотор подключен непосредствеиио в 127-вольтной об- 
мотке силового траисформатора, так что независимо от того, 
каково напряжение сети, мотор будет всегда получать иор- 
мальное для работы напряжеиие. 

Лампа 6Н7 используется как шумоподавитель © авто- 
матическим порогом срабатываиия. | 

Работает шумоподавитель следующим образом. 

Во время работы детектора через нагрузочные сопро- 
тнвления Аз, г и Кл. проходит ток левого диода. За счет 
этого тока на сопротивлениях А» и Ка: создается падеиие 
напряжения, благодаря чему аноды лампы 6Н7 получат 
некоторый положительный потеипиал относительиб своего 
катода. Величииа этого положительного потеициала будет 
завнсеть от величииы тока, протекающего по сопротивле- 
нням Ар н Вл, а последний в свою очередь зависит от 
величииы прнходямего сигнала. Одновременно © этим 
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управляющие сеткн получат с сопротнвлення Юз, неказорый 
отрицательный потенцнал относнтельно. катода. Велнчина 
сопротнвлення К›5 подобрана такнм образом, что сннмае- 
мое с него отрицательное напряженне достаточно по велн- 
. ЧННе, чтобы запереть лампу з 

Когда лампа заперта, она имеет довольно болыное внут- 
реинее сопротнвленне н не вноснт в работу схемы каких- 
лнбо заметных измененнй. В случае же появлення нмпульса 
помехн ток, протекающий по сопротивлениям Юз н Вл 
резко увелнчнтся, вследствне чего увелнчнтся и паденне 
напряження на этнх сопротнивленнях. Так как лампа 6Н7 
включена параллельно сопротнвленням В н Р-1, то поло- 
жнтельный потенцнал на ее анодах резко возр`.стает, От- 
рицательное смешенне на сетке лампы возрастн не успе- 
вает, так как прохожденне нмпульса помехн длнтся очень 
короткое время, `а постоянная временн цепи А›5-—Саа, через 
которую подается отрицательное напряженне на сеткн, до- 
статочно велика. Если прн этом амплитуда нмпульса по- 
мехи будет достаточна, чтобы оувелнчнть положнтельный 
‚потенциал на аиодах лампы 6Н7 н отпереть лампу, то че- 
рез лампу пойдет ток. Сопротивленне ее резко уменышнтся 
и она закоротнт собою сопротивленне К» н Ю»1. Уснленне 
резко умеиышнтся, а следовательно, н помеха будет заглу- 
шена. Такнм образом, порог срабатывання полностью 
управляется сигналом н зависнт от напряження задер` сн, 
снимаемого с сопротнвлення Ва. В 

Работа указанного шумоподавнтеля является Довольно 
эффективной, хотя он н не ‘Дает полного уннчтоження по- 
мех, так как может срезать только такую помеху, ампли- 
туда которой превосходит амплитуду полезного снгнала. 
Если прн выключенном подавнтеле прнем на длинных вол- 
иах вести невозможно, то прн включенном можно слушать 
вполне удовлетворнтельно. . 

Выключенне шумоподавителя пронзводнтся переключа- 
телем ЛП». Я | 

Лампа 6Е5 служнт оптическим инднкатором настройки. 
Схема ее включення обычная. 

Выпрямнтель собран по двухполупернодной схеме. Ке- 
нотроном служнт ‘лампа 5Ц4С. Фильтр выпрямнтеля состоит, 
из двух ячеек, с электролнтнческимн конденсаторамн. Сн- 
ловой трансформатор нмеет секцноннрованную первнчную 
обмотку на 95 в, 110 в, 127 вн 220 в. 


2 Приемники на любительской выставке. 
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Детали. В. приемнике применены самодельные катушки. 
Даииые их приведены в табл. 2. Все катушки снабжеиы 
магиетитовыми сердечниками и помещеиы в экраиы. Диа- 
метр каркасов 12 мм. У 


Таблица 2 
Катуш- р Провод Тип намотки Примечание 
[5 560 | ИЭШО 0,1 Универсаль 
[3 240 | ПЭШО 0,1 . 
д 8,5! ПЭШО 0,8 Олднослойная 
ГА 16 | ПЭШО 0,8 5 
5 11 | ПЭШО 0,8 5 
у 7 | ПЭШО 0,8 ь 
19 325 | ПЭШЮ 0,15 Универсаль 
19 97 | ПЭШД 15Х0,07 й 
0 | 280 | ПЭШО 10Х0,07 з Отвод от 15 витка 
[: | 105 | ПЭШО 0,12 н 
[а 53 | ПЭШД 15х0,07 . 
[3 7 | ПЭШО 0,8 Олднослойная 
[4 15 | ПЭШО 0,8 : 
45 | 10 | ПЭШО 0,8 $ 
1 6 | ПЭШО 0,8 2 Г 


Трансформаторы промежуточной частоты—стаидартиые, 
иастроениые на частоту 465 кгц. 

Динамик — типа «Акустик» с катушкой подмагничи- 
вания. Сопротивлеиие катушки подмагиичиваиия взято 
в 900 ом. `` | 

Выходиой трансформатор Тр, —от приемиика СВД-9. 
Переключатель диапазонов — Одесского раднозавода с пе- 
ределаииыми платами иа 6 диапазоиов. 

Силовой траисформатор Тр самодельный. Его данные: 
сечение сердечника 18,5 см?. Сетевая обмотка состоит из 
4 секций и имеет 231 -- 43 {- 43 витков провода ПЭ 1,0 мм 
и 228 витков провода ПЭ 0,45 мм. 

Повышающая обмотка содержит 2Х 875 витков ПЭ 
0,25 мм, обмотка иакала кенотроиа — 12,5 витков ПЭ 0,8 
н обмотка иакала ламп приемиика—16,5 витков ПЭ 1,5 им. 
Дроссель фильтра Др, от приемиика СВД-9. ` 

Даиные остальиых деталей указаны иа схеме. А 


18 < 


Фиг, 4. Шасси радиолы. 


Конструкция и монтаж. Прнемник собран на П-образ- 
ном шасси (фиг. 4), изготовленном из дюраля: толщиною 
в 2 мм. Размер шасси 48 Х 22 ХТ см. Передняя и задняя 
стенки шасси приставные и крепятся к горизонтальной па- 
нелн угольннками. Это сделано главиым образом для об- 
легчения обработки шасси. Подвал шасси довольно просто- 
рен и удобен для монтажа. 

На горизонтальной панели шасси расположены: силовой 
трансформатор, три электролитических кондеисатора, агре- 
гат переменных конденсаторов, траисформаторы промежу- 
точной частоты и лампы. | 

Все коитуриые катушки преселектора и преобразователя 
помещены в экраны н находятся на панели шасси. Катуш- 
ки преобразователя длинных и средиих волн, а также ка- 
тушки гетеродина, заключениые в экраны, помещеиы под 
горизонтальной паиелью шасси. Там же установлены пере- 
ключатель диапазона и дроссель фильтра. На ось переклю- 
чателя диапазона, выведеиную на переднюю стенку шасси, 
насажена свободно вращающаяся трубчатая ось настройки 
приемника. Обе оси управляются сдвоенной ручкой. 
В сдвоенной ручке совмещено также управление регу- 
лятором громкости и переключателем  тонкоррекции. 
Выключатель приемника находится на регуляторе гром- 
кости. г 
2^ 19 


На задией стенке шассн выведены зажимы «антенна» 
и «земля», а также гиезда для включения дополнительного 
громкоговорителя. 

Гнезда для звукоснимателя ие выведены, так как про- 
вода, идущие к нему, подводятся непосредственно к пере- 
ключателю Пь, расположенному в верхней части ящика. 

Шкала настройки горизонтальная н нмеет размер 
18Ж24 см. В левой ее части расположены сигнальиые лам- 

. почки, по одной на каждый диапазон. В верхней части 
Чикалы сделаио отверстие для индикатора настройки. 


Фиг. 5. Общий вид радиолы А. И. Тучкова. 


Оформление. Радиола оформлена в виде настольной 
коиструкции. Ящик (фиг. 5) изготовляется из орехового 
дерева, края ящнка значительно закруглены. Поверхность 
ящика полироваииая. Верхняя стенка ящика сделана от- 
крывающейся, под которой расположены: синхронный мо- 
тор завода ХЭМЗ и электромагнитный звукосииматель 
с пластмассовым тонармом. Там же находятся сигнальные 
лампочки и установлеиа ручка переключателя Пу. 

Передняя стеика ящнка драпироваиа тканью. На перед- 
июю стенку также выведены две двойные ручки: правая — 
иастройка и переключатель диапазоиа, яевая — регулятор 
громкости, выключатель сети и переключатель тонкор- 
рекции, 

< Размеры ящика: ддуча 620 мм; ширнна 280 мм; высота 
420 мм. В 
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Опнсаиный выше приемник обладает довольно высокой 
чувствительиостью и хорошей избирательиостью иа всех 
6 диапазоиах. Стабильность приемника высокая как на об- 
щих, так и иа растянутых диапазоиах. Приемиик развивает 
достаточиую выходиую мощность как при работе с эфира, 
так и при работе от звукосиимателя. Шумоподавнтель 
в значнтельной степени срезает воздействие помех, 


ВСЕВОЛНОВАЯ КОНЦЕРТНАЯ РАДИОЛА _ 


(Экспонат Л. И. Кастальского, г. Ленинград). 


Опнсываемая инже коицертиая радиола предиазиачена 
для прнема радиовещательных стаиций, а также и для про- 
игрываиия граммофонных пластинок. 

В радиоле использоваи приемиик с двухтактиым выхо. 
дом, нмеющим отрицательиую обратиую связь, и оптиче- 
ский индикатор настройки; конструктивио радиола выпол 
неиа так, что в ее корпусе размещены: приемная, силовая, 
пронгрывательная части, а также кассеты с граммофоииы 
мн пластииками. В существующих радиолюбительскнх кон-` 
струкциях последний элемент обычио отсутствует. 

Коиструкция раднолы позволят использовать приемник 
отдельно от раднолы. Хорошее звучанне достигается прн- 
меиеиием ящика с соответствующей акустикой. 

Приемиик имеет 3 диапазона” |. Длиниоволиовый 
2000—700 м. 2. Средиеволиовый 550—200 м. 3. Коротко- 
волиовый 50—17 м. 

Схема. Прииципиальная схема приемиой и силовой части 
радиолы прнведеиы иа фиг. 6 (см. вклейку в коице кингн). 
Входиая цепь прнемиика содержит отсасывающий фильтр, 
настроениый иа‘ промежуточиую частоту, которая выбраи: 
в 145 кц. Преобразователь работает иа лампе типа 6К8, 
усилитель промежуточиой частоты — иа лампе типа 6К7. 
В детекториой ступеии использсваиа диодиая часть лампы 
6Г7. Левый днод ее используется в качестве детектора, 
а правый — для АРЧ. АРЧ здесь — задержаиного типа. 
Напряжение задержки — 3,5 в. Снимается оио с сопротив- 
лення Юэв, включеиного в цепь общего анодного тока. Оп- 
тнческим нидикатором иастройки служит лампа типа 6Е5. 
Все эти ступеии собраны по стандартным схемам. Усилитель . 
инзкой частоты состоит из трех ступеией. Первая ступень— 
предварнтельиая, работает иа триодиой Части лампы 6Г7.. 
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Вторая ступень работает 
иа лампе 6ЖУ, используе- 
мой в триодном режиме. 
Она является иивертером 
для перехода к мощной 
двухтактной ВЫ хОДИОЙ 
ступени, в которой рабо- 
тают две лампы 646. 
В сеточной цепи лампы 
6Ж7 включен регулятор 
тона, состоящий из сопро- 
тивления Ат и конденса- 
тора Сз». 

Такой усилитель ииз- 
кой частоты отдает около 
12 вт неискажеиной мощ- 
ности. При этом должиы 
быть правильно подобра- 
ны режимы ламп и вели- 
чины сопротивлений А, 
Вх, К», Юз. Они должны 
быть попарно точио оди- 
наковыми по своему оми- 
ческому сопротивлению. 

Смещение иа лампы 

Фиг. 7. Общий вид радиолы 6Фб — автоматическое. 

Л. И. Кастальского. Оно снимается с сопро- 

тнвления Аэ‹, включеиного 

в цепи катодов этих ламп и зашунтированного конденсато- 
ром Сз5. з 

Между анодами ламп 6Фб включена первичиая обмотка 
выходиого траисформатора. Со вторичной обмотки выход- 
ного трансформатора через фильтры Сзз—А и Сь— Юл 
сиимается напряжение отрицательной обратной связи, ко- 
торое подается на сопротивлеиие Юз смещения входной 
лампы усилителя низкой частоты. 

Питание радиолы осуществляется от выпрямителя, со- 
браиного по схеме двухполупериодного выпрямления на 
лампе 514-С. Фильтр — П-образный. Он состоит из дрос- 
селя Др: и двух электролитических конденсаторов Сзв 
и Сы. 

Мощность, потребляемая радиолой от сети переменного 
тока, составляет около 100 вт. Звукосниматель включается 
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Фиг. 8. Шасси приемника и выпрямителя. 


в гнезда 38, находящиеся в цепи сетки триодной части 
лампы 6Е7. Для переключения радиолы с приема вещатель- 
ных стаиций на работу от звукосиимателя служит пере- 
ключатель Пр. 

Конструкция. Корпус радиолы — консольного типа 
(фиг. 7). 

Размеры его: высота — 1200 мм, глубина 300 мм, ши- 
рина 600 мм. 

Ящик приемника горизонтального типа. Он имеет сле- 
дующие размеры: высота 270 мм, глубина 185 мм, ширина 
520 мм. 

В верхней части радиолы помещается радиоприемник 
с выпрямителем (фиг..8), которые могут быть легко выну- 
ты н использованы самостоятельно вне корпуса радиолы. 

В средней частн корпуса радиолы помещается вы- 
движной проигрыватель. В нерабочем состоянии он нахо- 
дится внутри корпуса радиолы. При работе он может быть 
выдвииут вперед с помощью простого приспособления, со- 
стоящего из двух рычагов. | 

В иижней части радиолы помещены две кассеты 
с граммофонными пластинками. Каждая кассета рассчита- 
на на 30 пластинок. При открываиии дверок нижней части 
зажигается лампочка и освещаются кассеты с граммофои- 
ными пластинкамн. 

При переходе с приема на звукосииматель необходимо 
оттяиуть вниз переднюю крышку проигрывателя. При этом 
из корпуса радиолы выдвигается вперед проигрывательная 
часть (диск < моторчиком и звукосниматель с тоиармом). 
Одновременно срабатывает контактиая система, выключаю- 
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щая высокочастотную часть приемиика и включающая пи- 
тание для моторчика проигрывателя. 

Для переключения раднолы иа прием стаиций доста- 
точно закрыть средиюю крышку проигрывателя. При этом 
вся проигрывательная часть сразу же уберется в корпус 
радиолы и одиовремеиио включится приемная. 

Кассеты для граммофоиных пластинок имеют иумеро- 
ваииые секции, а на дверках нижией части радиолы укрен- 
леиы перечии с наимеиоваиием граммофонных пластииок. 

Данные деталей. На принципиальной схеме приемиика 
и силовой части указаиы все величины коиденсаторов и со- 
противлений. : 

Катушки в приемиике применены фабричные, ио могут 
быть использоваиы и самодельиые любой конструкции. 

Дииамик ‘с постояниым магнитом. Сопротивление его 
звуковой катушки составляет 2 ом. 

Выходной трансформатор Гр! собран иа сердечиике из 
пластин Ш — 16. Первичная обмотка состоит из 1850 Ж2 
витков провода ПЭ 0,12. Вторичная обмотка имеет 40 вит- 
ков провода ПЭ 1,0 мм. 

Силовой траисформатор Тр» взят ‘типа ТС-29 (завода 
Мосрадио). Сечение его сердечника 14,5 см?. Первичиая 
обмотка 384 Ж2 витков провода ПЭ 0,35; вторичная — 
1230 Ж2, провода ПЭ 0,27; обмотка иакала ламп—7,5 Ж2 
витков ПЭ 1,9; обмотка кенотроиа —7Ж 2 витков ПЭ 1,15. 

Дроссель выпрямителя Др, намотаи на сердечиике из 
пластии Ш-19; толщииа пакета —22 мм. 

Сопротивление обмоток — 1 400 ом. 

Шкала радиоприемиика выполиена фотографическим 
способом. После градуировки приемника шкала вычерчи- 
вается тушью в иатуральиую величину. Затем оиа фотогра- 
фируется иа пластиику или иа пленку. В качестве шкалы 
используется негатив. 

Звукосииматель применеи электромагиитиый типа ЭМ-4. 


МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПРИЕМНИК С НАСТРОЙКОЙ + | 
ИНДУКТИВНОСТЬЮ 


{Экспонат Ю. А. Катаева, г. Свердловск) 


В течение миогих лет сдвоениый кондеисаторный блок 
является обязательной и дорогой частью радиоприемиика. 
Такими же обязательными частями являются переключа- 
тель диапазоиов и силовой трансформатор. 
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В своей работе над описываемым приемником автор 
экспоната поставил себе задачу — создать приемник по 
возможности без дорогостоящих деталей, с наиболее про- 
стой системой настройки и переключения коитуров. 

При выборе системы иастройки было испробовано не- 
сколько вариантов, при этом одиим из наиболее простых 
для постройки оказался агрегат по типу применяемых 
в приемниках кнопочной настройки, а именно два магнети- 
товых сердечиика, входящих в многосекционные катушки. 

Сам агрегат состоит из двух катушек на три диапазона, 
перемешающихся вдоль магнетитовых сердечников при сме- 
не днапазонов. Е 

‚ Приемник нмеет три диапазоиа: длииноволновый, сред- 
неволновый и коротковолиовый. Однако, вследствие осо- 
беиностей выбранной системы настройки, диапазоны ока- 
зываются суженными по сравнеиию с обычными, 

Приемник собран тю схеме супергетеродина (фиг. 9) 
и имеет преобразовательную ступеиь иа лампе 6$А7, сеточ- 
иый детектор и индикатор иастройки на лампе 6Е5, сту- 
пень усиления напряжения на лампе 65.7 и выходная сту- 
пень на лампе ЗОГИМ. 

Питание применено универсальное с селеновым выпря- 
мителем, р ботающим по однополупериодной схеме без 
дросселя. Для повышения чувствительности и избиратель- 
иости введена постояиная обратиая связь с детектора иа 
коитур усилителя промежуточной частоты. 

В цепи управляющей сетки преобразователя частоты 
находится иастраивающий контур, образуемый тремя ка- 
тушками для диапазоиов длиииых, средиих и коротких 
волн. ы р 

Контур иастраивается магнетитовым сердечником, одним 
и тем же для всех диапазонов. Контуры, которые в даииом 
диапазоне не используются, заземляются. Чтобы излишне 
не загромождать схему, переключеиие контуров показано 
иа ней в упрощениом виде. Устройство переключателя 
и присоединение к нему катушек поюказаис на фиг. 10... 

Гетеродиниая часть лампы работает по схеме с Катод- 
ной связью. Настройка гетеродиниых катушек и их гере- 
ключение осуществляется так же, как у входных. Гетеро-. 
дии иа всех диапазонах имеет частоту выше принимаемой 1 
иа 100 кг&ц. ‚, . р 

В анодной цепи преобразовательной лампы включен. + 
контур промежуточной частоты, настроеиный на частоту’. 
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Фиг. 10. Устройство переключателя диапазонов и блока катушек, 


100 кец. Его вторичная обмотка включена на сеточный де- 
тектор. 

Второй ступеиью является сеточиый детектор. В ией ра- 
ботает лампа 6Е5, выполняющая две фуикции: детектора 
н индикатора иастройки. С ее анода в цепь сетки задается 
обратная связь по промежуточиой частоте. Обратная связь 
регулируется только один раз прн иалаживаини приемника 
коиденсатором С. В анодиой цепи 6Е5 стоит дроссель вы- 
сокой частоты. 

Анодной нагрузкой детекторной лампы для низкой Ча- 
стоты служит сопротивлеиие КЮ.. 

Третья ступень — усилитель напряжения низкой частоты 
работает на лампе 65.7. 

Четвертая ступеиь — выходная. Она работает на лампе 
30 М. Нагрузкой служит динамический громкоговоритель 
от приемиика «Рекорд». 

Первичиая обмотка выходиого трансформатора, кроме 
ее основиой роли, используется так же как дроссель 
фильтра. Для этого оиа разделена на две неравиые части, 
и напряжение от выпрямителя подается на ее средний 
вывод. Дополнительным фильтром служнт сопротивле- 
ние Юл. 

Конденсаторы фильтра электролитические по 40 мкф 
иа 265 в. Селеиовый столбик включен по однополупериод- 
ной схеме, 

Детали. Коитуриые катушкн иамотаны иа прессшпано- 
вом каркасе диаметром 22 м и длиной 232 м. Для настрой- 
ки применены два магиетитовых сердечиика диаметром 
18 мм и длиной 30 мм: одии для преселектора н второй 
для гетеродина. Расстояние по длиие между иими равно 
76 мм. Длииа намотки каждой катушки равиа длиие фер- 
роиидуктора — 30 мм. Коротковолновые намотаиы в один 
слой с разным шагом между витками. Средние и длииио- 
волиовые катушки разбиты иа семь секций каждая с раз- 
ным количеством витков в секции для наиболее ного 
сопряжения контуров по диапазону. Сердечники пфлио- 
ются внутри каркаса катушек так, что оии могут свободно 
перемещаться в ием. Сердечники закреплены на тросе, при- 
водимом в движеиие ручкой иастройки. | 

Вдоль каркаса катушкн укреплены две; текстолитовых 
планки, иа которых расположены коитакТы, соедииенные 
с выводами катушек (см. фиг. 10)..Эти коитакты соеди- 
няются < укрепленными в премике пружинящими кон- 
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а, 
тактами, которые вкЛают в схему ту или другую катуш- 
ку в зависимости от положения. каркаса. Каркас при 
помощи движка передвигается по салазкам вдоль передией 
стенки шасси и включает в схему разные катушки. 

Данные контурных катушек. 1. Входные катушки: 
а) длинных волн — 80 -- 70 - 65 -- 60 -{ 50 - 45 + 40; все- 
го 410 витков; 6) средних волн — 60 -- 50 45 -- 40 + 35 + 
- 30 -{ 30; всего 290 витков; в) коротких волн —- 15 витков. 

2. Гетеродиниые катушки: а)`длинных волн — 
75 -- 65 -- 60 + 55 {+50 - 40 - 35; всего 380 витков с от- 
водом от 95 витков; 6) средних волн — 50 + 45 +40 + 
+ 30 +25 +25 -|- 25; всего 250 витков с отводом от 25 
витков; в} короткнх волн — 15 витков, с отводом от 2—3 
витков. 

Все длинно- и средневолновые катушки намотаны про- 
водом ПЭШО 0,15. Намотка производится внавал между 
щечками. 

Входная .катушка коротких волн выполнена проводом 
1,0 мм, а гетеродинная короткнх волн проводом 0,77 мм. 

Фильтр промежуточной частоты использоваи готовый иа 
частаку 85 кец. С катушек фильтра смотаио по 110 витков, 
и он настроен на частоту 100 кгц. Дополнительная катушка 
обратной связи имеет 500 витков провода ПЭ 0,1 мм. 

Все сопротивления и конденсаторы укреплены иа тек- 
столитовых планках; для прочности монтажа гасящее со- 
противление в цепи накала намотано иа фарфоровых кар- 
касах констаитановым проводом. 

Выходной траисформатор Тр! имеет следующие даиные: 
сердечник сечением 16 Ж 16 мм; первичная обмотка имеет 
2000 200 витков провода ПЭ 0,14, а вторичиая — 88 вит- 
ков ПЭ — 1,0. 

Переключение напряжения сети осуществляется специ- 
альной колодкой, расположениой на задней стенке шасси. 
Вериьерный механнзм и шкала — обычного типа с шнуро- 
выми фягами. Перемещение магнетитов происходит от ба- 
рабаичика. Диаметр барабана 20 мм и длина 22 мм. Эти 
размеры обеспечивают перемещение магнетитовых сердеч- 
ников иа’длииу в 30 мм. Диаметр второго днска, двнгаю- 
щего стрелку иЖалы, составляет 83 мм. . 

Налаживание. Приемник смонтирован на алюминневом 
шасси размером 270 Ж.130 Ж 60 мм. Динамик укреплен иа 
° передней стеике’ ищика?%ит приемиика «Рекорд». Монтаж 

ты 29 


. ИЕ. 
Фиг. 12. Общий вид малогабаритного приемника 
Ю. А. Катаева. 


со стороны коитурных катушек показан иа фиг. 11, а об- 
щий вид — иа фиг. 12. 

При налаживании приемника некоторые ‘трудности 
вызывает сопряжение контуров. Для удобства процесс 
иастройки производился следующим порядком. 

После настройки контуров промежуточной -частоты по 
геиератору стандартных сигналов ГСС-6 иа частоту 100 кгц 
он был отключен от цепи сетки коитура детекторной лам- 
пы, а на его место подключались входные коитуры смеси. 
теля. При этом было найдено перекрытие входиых конту- 
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ров и определены контрольные точки ‘для «опряжеёния. 
После этого приемиик переключался на иормальную схему 
и производилось сопряженне коитуров входа с гетеродином. 
Секции катушек, иаходящиеся ближе к коину, с которого 
входит в катушкн магиетитовый сердечник, должны иметь 
больше витков, чем остальные. Подстроечиые конденсаторы 
для иастройки иачала днапазоиов взяты проволочного типа. 
Окоичательйая подгонка производилась с помощью сма- 
тываиия и доматывания витков на катушках соответствую- 
щих диапазонов. 

Результаты. Приемиик дает громкий и.УВеренный прием 
основных радиовещательных станцнй на всех диапазоиах. 

Управление приеминком просто и не отличается от 
управления обычиым приемииком с коидеисаториым блоком. 


ПРИЕМНИК «МАЛЮТКА» 


{Экспонат М. А. Мальченко, г. Ленинград). 


Приемник представляет‘ собой пятиламповый ‹упергете- 
родин с пнтаиием` от сети переменного тока иапряжеиием 
100—130 в по схеме универсального питания. Приемник 
собраи в миниатюриом ящике и отиоснтся к так называе- 
мым малогабаритным приемникам. Приемиик имеет три 
нормальных диапазона — длиниоволновый, средиеволиовый 
и коротковолновый. . 

‚ Он может работать и без аитеииы, так как в качестве 
последией может служить его задняя стенка. 

Схема приемиика приведена на фиг. 13. В иего входят: 
преобразователь на лампе 648, одиа ступень усилеиия 
промежуточной частоты на лампе 6К7, второй детектор 
и пфедварифельный усилитель иизкой частоты на лампе 
6Г7 и выжфиная ступень, работающая иа лампе З0П1М. 
Выпрямление напряжеинЯ сети осуществляется двуханод- 
ным кенотроиом 30Цб-С. 

Для возможности проигрывания граммофонных пласти- 
нок к цепи сеткн лампы 6Г7 предусмотреиы гнезда для 
присоединения к инм звукоснимателя. 

Все высокочастотиые коитуры, входящие в схему прием- 
ника, нмеют магиетитовые сердечиики, что значительно 
облегчает первоиачальиую. их подгоику. Коротковолиовая 
катушка преселектора имеет 18 витков провода ПЭ или 
ПЭШО диаметром 0,1 мм. Сеточиая катушка наматывается 
проводом днаметром 0,5 мм, имеет тоже 18 внтков и де- 
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фиг Схема приемника „Малютка“ М. А. Мальченко. ` 
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Фиг. 14.-Размещение деталей, 


лается с принудительным шагом. Контурная катушка гете- 
родина для диапазона коротких волн состоит из 18 витков, 
а катушка обратной связи — из 15 витков. Первая наматы- 
вается проводом днаметром 0,5 мл, а вторая — 0,1—0,12 мм, 
Каркас катушек делается нз картона или пресанпана 
и имеет диаметр 10 мм при длнне 25 мм. -Сеточная катуш- 
ка преселектора и гетеродинная катушка наматываются 
с принудительным шагом. 
Катушки для средних н длинных воли могут быть взяты 
любые нз числа описанных для подобных же приемников. 
Трансформаторы промежуточиой частоты — фабричиые. 
Переключатель диапазонов — двухплатный, < четырьмя 
группами контактов. Громкоговоритель лучше всего взять 
от прнемника «Рекорд» с соответствующим выходиым 
тратеформатором. 
россель, стоящий в фнльтре выпрямителя, должен 
иметь сопротивленне постоянному току равное 900—1 000 ом. 
Даниые всех остальных деталей указаны на схеме. 
Все деталн собраны на металлическом шасси, имеющем 
толщину 1 мм. Его размеры 225 Х 105 мм, причем передияя 
хз задняя стенкн шасси имеют высоту 40 мм. 
Размещение деталёй на шасси показано на фиг. 14. 
"На горизонтальной панели находятся агрегат конденсато- 
ров переменной емкости, панели ламп, трансформаторы 


`° промежуточней частоты, катушки контуров длинноволио- 
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вого и средневолнового диапазонов и элёктролитические 
коиденсаторы сглаживающего фильтра. 

Под горизонтальной панелью иаходятся все остальные 
детали, включая и контурные катушки коротковолиового 


диапазона. 

На задней стенке имеется вывод электрического шиура 
для питания приемника, гнезда`для включения провода от 
антениы, а также и шнура от звукосиимателя. На боковые 
стенки выведеиы три ручки: настройки, - переключателя 
диапазонов и регулятора громкости, причем последний 
объединен с выключателем сети. 

Одной ‘из основиых особенностей конструкции данного 
приемника является размещеиие гасящего сопротивления 
в цепи иакала ламп. Обычно такое сопротивлеиие моити- 
руется виутри приемника. Так как ка таком сопротивлеиии 
при работе приемиика выделяется довольно много тепла, 
то это отрицательно сказывается иа качестве его работы, 
Выделяемое тепло прогревает установлениые рядом с та- 
ким сопротивлением детали, что часто ведет к изменению 
настройки, и следовательно, к недостаточиой стабильности. 
В описываемой конструкции*этот иедостаток устранеи тем, 
что гасящее сопротивление выиесеко вие приемиика. Для 
этой цели берется иикелиновый, иихромовый или иной про- 
вод © большим удельным сопротивлением и от иего отре- 
зается такой кусок, коворый имел бы’ сопротивлеине 
в 100—120 ом. Провод иаматывается в ‘виде спирали на 
асбестовый шнур. Последиий вделывается в общий чулок — 
кожух электрических проводов, по которым к приемнику 
подводится энергия от сети. 

Так как.при таком устройстве гасящего сопротивления 
выделяемое им тепло выделяется вне приемиика, то всякая 
опасность изменения даниых тех или иных деталей под 
влиянием иагреваиия устраняется, и приеминк будет рабо- 
тать более стабильно, чем если такое сопротивление иахо- 
дится внутри его ящика. 

Приемиик заключен в ящик из пластмассы (фиг. 15) 
размером 235 135 Ж 170 мм. Любитель может ‘изгото- 
вить такой ящик самостоятельно, применив в качестве 
материала для него обычиую фаиеру. й + 

Хотя в конструкции и предусмотийны гнезда для присо- 
единения антенны, хороший и доетаточно уверенный прием", 
как местных, так и дальиих мощных стаиций вполие мож- 
но’производить и без аитениы, используя в качестве послед- 
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"Фиг. 15. Внешний вид приемника „Малютка“. 


ней металлическую задиюю стенку ящика приемника. 
Антенну следует применять только в том случае, если необ- 
ходиме принимать или дальние, или слабо слышимые стаи- 
ции. В этом случае к соответствующему гиезду надо при- 
соединить провод от ! до 3 метров длиной, подвесив его 
по возможиости вертикально.` 


ПЯТИЛАМПОВЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПРИЕМНИК 
(Экспонат П. Ф. Петрова, г. Ленинград) 


При конструироваиии приемника автор руководство: 
вался следующими соображениями: 

1. Собрать радиоприемиик как можно меиыших раз- 
меров. 

2. Сделать принципиальную схему относительио про- 
стой и в то же время отвечающей всем требованиям супер- 
гетеродинного приемника 2-го класса и по возможности 
улучшить низкочастотную часть, с тем чтобы оиа давала 
хорошее воспроизведение иизких и высоких частот звуко- 
го спектра. 

3. Сконструироват. 


приемник с универсальным ‘пита- 
на обычных р мпах подогревиого типа, отказав- 
ись от ламп с в льтным накалом, так как при 
применении последиих ”УВеличивается общий расход элек- 
троэнергии, и притом лампы этой серии — особенио ЗОШИМ, 
ЗОШМ и 30Ц6С — часто выходят из строя. 
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4. Приемник должен быть зконоМичным в смысле пот- 
ребления энергин. 

Основываясь на этнх соображеииях, был разработан 
малогабарнтный супергетеродинный приемник, принципи- 
альная схема которого приведена на фиг. 16. 

Во всех диапазонах приемник обладает достаточно вы- 
сокой чувствительиостью и избирательностью. 

Приемник перекрывает три диапазона: а) длинновол- 
новый от 700 до 2000 м, 6) средневолновый от 200 до 
529 ^' и в) коротковолновый от 18 до 60 м. . 

Схема. В схему прнемника входят: преобразователь 
часто.ы на лампе 6$А7, усилитель промежуточной частоты 
на лампе 6$К7, детектор н первая ступень усиления низкой 
частоты на лампе 6$07, оконечная ступень на лампе 6\6 
и оптический индикатор иастройки 6Е5. Ч 

Приемник хорошо работает и на обычных лампах тнпа 
6547, 6К7, 617, 6Фб и 6Е5. Но при этом расход злектро- 
энергии несколько увеличивается. 

В антенную цепь включен фильтр-пробка, настреениый 
на промежуточную частоту. 

Катушка фильтр-пробки, а также и все остальные вы- 
сокочастотные катушки настраиваются сердечниками из 
карбоиильного железа, обладающими значительно боль- 
шей стабильностью, чем магнетитовые сердечники. 
^ Вход высокой частоты состоит из иенастраивающнхся 
аитенных катушек Г›, Гз (причем катушка Ёз является 
общей для средневолнового и длинноволнового диапазонов) 
и .настраивающихся катушек сетки [4, 5 и [ь. Связь 
во всех днапазонах индуктивная. 

Для нзменения начальной емкости параллельно сеточ- 
ным катушкам Г4, [5 и [5 включены полупеременные кои- 
денсаторы Сз, С4 и Сь. Плавная настройка осуществляется 
переменным конденсатором Ст. 

Гетероднн собран по обычной для лампы 6$А7 трех- 
точечной схеме с обратиой связью в Цепи катода. Через 
утечку сеткн первой лампы № на ее сигиальную сетку 
подается напряжение АРЧ (через развязывающую 
В», С+5). 

В аиодной цепи первой л аходится поло 
фильтр, настроенный на пром чную частоту. Втора 
ступень промежуточной частоты не имеет каких-либо 060- 
бенностей. р . 
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Фиг. 15. Схема приемника П. Ф; Петрова. 


Со второго трансформатора промежуточной частоты 
напряжения сигиала подается на детекторный днод лампы 
657. Ее левый днод используется для детектирования. 
Сопротивление К: является нагрузочным. Продетектиро- 
ванное напряжение с движка сопротнвлення Юи через 

емкость Сзт подается на сетку триодной частн лампы 6507. 
На эту же сетку подается отрицательное смещение за счет 

. падення напряження на сопротивлении А, блокированном 
конденсатором Сло. 

Правый диод лампы нспользуется для АРЧ. Перемен- 
ное напряжение подается иа него через конденсатор С». 
С нагрузочного сопротивлення Кв снимается напряжение 
АРЧ и через развязывающий фильтр КЮ и Сьз (0,1 жкф) по- 
ступает на сеткн ламп 65А7 н 6$К7. 

Нагрузкой анодной цепи лампы 6507 служат сопротив- 
ления Кв и Ки. 

Усилениое напряжение звуковой частоты с нагрузки 
лампы 6507 попадает через емкость Сзз на сетку оконеч- 
ной лампы. я 

Оконечная стуйень собрана иа лампе 6\У6. Из анодной 
цепи этой ступенн в ее сеточную цепь через Юю и С 
подается напряженне отрицательной обратной связи. 
Емкость Са и сопротивление Ют образуют регулятор тона. 
Конденсатор Св является блокировочным. 

Выпрямнтель в; Йриемнике селеновый, собранный по 
схеме удвоения наряжения. 

Для иакала ламп применен отдельный малогабаритный 
трансформатор Гри. 

Конструкция. Приемник собран на П-образном дюр- 
алюминиевом” шасси толщиной 1,2 мм, размером 235 Ж 
Х 135 Х 50 мм (фиг. 17). 

На горизонтальной панели расположены: агрегат пере- 
менных конденсаторов, электролитические конденсаторы, 
высокочастотные катушки и катушки промежуточной часто- 
ты, лампы и селеновый столбик 

Под панелью находятся все остальные детали. На зад- 
ней стенке укреплены зажимы антенны, звукосниматель 
и предохранитель. я 

Передняя панель сделана из люминня ТОЛЩИ 
5 мм, которая служит как отраж ая доска, на ней 

` укреплены: динамик, переключатель Жиапазонов, регулятор 
громкости н тона. На оси регулятора ‘тромкости насажена 
свободно вращающаяся трубчатая ось настройки, на кото- 
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Фиг. 17. Конструкция приемника П. Ф. Петрова. 


рую иасажеи маховик для плавиой иастройки блока пере- 
мениых конденсаторов. 

В верхней части передией паиели укреплена шкала, 
в центре которой размещен нидикатор настройки. 

Выключатель сети объединен на одной оси с регулято- 
ром громкости. 

Ящик сделан из березовой фаиеры н разделаи под крас- 
ное дерево с драпировкой передней части. Передняя часть 
ящика имеет обтекаемую форму. Размер ящика: 245 Ж 
Х 146Х 190 мм. 

Динамик имеет мощность 2 вт; сопротивлеиие катушки 
подмагничивания — 800 ом. 

Трансформатор накала ламп Тр, собран на сердечнике 
сечением 3,7 см?; первичная обмотка (иа 127 в} имеет 
2100 витков провода ПЭ 0,15. Втооичная обмотка (6,3 в} —- 
108 витков провода ПЭШО 0,6. Провода соедннены вдвое 
в параллель. ` 

Траисформатор при желании можно сделать н на 220 в, 

мотав иа первичную его обмотку 3800 витков. Провод 

ри этом берется ПЭ 0,1. 

Катушки контуров имеют следующие данные: М —2Ж 
Ж50 витков ПЭШО ИХ 0,07; 1. —9 витков. ПЭШО, 
0,15; [3 —620 витков ПЭШО, 0,12; [. — 14 витков НЭБО 
0,5; [(5—115 витков ПЭШО 0,1; [5 —390 витков ПЭШО 
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0,12; [1 —10--2 витка ПЭБО 0,5; [+ —60-- 10 витков 
Пэшо 6Ж 0,06; [» —135--3 витков ПЭШО 6Х 0,06; 
ль (ль, [аз и [лз имеют по 9 секций по 50 витков провода 
ПЭШО 11Ж 6,07. 

Все катушки (кроме КВ) иамотаиы по типу ее 
на каркасах диаметром 12 мм. 

Построенный автором конструкции приемиик хорошо 
работает иа иаружную антениу и иесмотря иа понижение 
напряжения сети до 80—100 в работает с достаточной 
громкостью и чувствительностью. 


ПРИЕМНИК БКС 


(Экспонат Е. И. Федоренко, г. Львов) 


Описываемый приемиик БКС (бескеиотроиный сетевой) 
представляет из себя супергетеродии 2-го класса © бес- 
траисформаторным питанием. 

При конструироваиии приемиика основиое виимание 
было уделено на возможно большую компактность и малый 
вес при заданиой чувствительности, мощности выхода, 
коэффициенте искажений и иа техиическое оформление, 
так как прииципиальиая схема даиного типа супергетеро- 
дииа к иастоящему моменту уже выкристаллизировалась 
в стаидартиую рациональную схему. 

Значительным изменениям подвергнута схема выпрями- 
теля, которая несколько усложиеиа по сравиению © обыч- 
ными схемами бестраисформаториого питания; зато прием- 
ник вышел более экономичным как при питании от 1108, 
так и при 220 в сети переменного тока. 

Основиой Тракт приемника (фиг. 18) — преселектор, 
смеситель, гетеродин, усилитель промежуточиой частоты, 
второй детектор и дне ступеин иизкой частоты — собраны 
по обычиой схеме. В качестве выходиой лампы применев 
-пентод 12-А-6, который работает более устойчиво, Чем 
30 ШМ. Ток накала у 12-А-6 составляет 0,16А, т. е. вдвое 
меньше, чем у остальных ламп даиной схемы. Поэтому 
‚параллельно нити иакала этой лампы включено сопротив-^ 


ление К». 

Связь с антенной — комбинированная, ана 
костная. Коитуры преселектора и. гетеродина иамотаны 3 
каркасах диаметром 10 мм. Индуктивиость катушек изме- 
няется магиетитовыми сердечниками. Это позволило умеиь- 
шить размеры экраиов до 30 мм в диаметре при 40 ми 
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Фиг. 13. Принципиальная схема приемннка БКС Е. И. Федоренко, 


Фиг. 19. Общий вид приемника Е. И. Федоренко. 


высоты. Контурный блок поэтому вышел компактиый, ие- 
смотря иа то что все катушки заключены в отдельные 
экраны. 

Выпрямитель собраи по бестрансформаторной схеме на 
селеновых столбиках. у 

Высокое напряжение, снимаемое с иего, равио 200 в 
при токе 43 ма. При напряжении сети 110 в выпрямитель 
работает по схеме каскадного однополупериодиого выпря- 
мителя с удвоеиием. 

При напряжении сети 220 в выпрямитель превращается 
в обычный однополупериодный выпрямитель. Кондеисатор 
Си, включенный в случае схемы удвоения напряжения 
в выпрямительную часть, при питаиии приемника напряже- 
нием 220 в переключается в фильтр, увеличивая суммар- 
ную емкость коиденсаторов фильтра до 72 мкф. Переклю- 
чение схемы питаиия осуществляется переключателями П», 
Пъ» По, 5 и Пь, которые находятся на одиой оси, шлиц 
которой выведен сзади приемиика. Нити иакала всех ламп, 
четыре лампочки освещения шкалы и безваттиый емкост- 
ный ограничитель тока образуют последовательную цейь 
и включаются в сеть. При этом переключатель ГИ, иахо- 
дящийся на одной оси с переключателем П›-в увеличивает 
или уменьшает ограничивающую емкость при переходе 
с питаиия от 220 в иа 110 вс 4,5 мкф до 10 мкф.. 
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В целом выпрямнтель получается значительно легче, 
экономичнее и компактиее трансформаторного. 

Выходная мощиость составляет 2 вт. Потребляемая 
мощность 45 вт. 

Днапазоны принимаемых частот: длинные волны 
150—435 кец; средние волны 510—1 580 кгц; короткие вол- 
ны 5,9—15,8 мггц. 

Все узлы н детали, входящие в схему приемника, смон- 
тнроваиы на металлическом шасси нз алюмнння толщиной 
1 мм (фнг. 19). Вие шасси установлены динамик н. выход- 
вой трансформатор- : у 

Внутри шассн находятся переключатель диапазонов, 
регулятор громкости с выключателем сетн, а также мелкие 
деталн схемы н блок бумажных конденсаторов (безваттный 
ограничитель тока). Шкала горизонтального типа. Справа 
по фронту расположена ручка переключателя диапазонов, 
в центре — ручка настройки, слева — регулятор громкостн 
и выключатель сети. 

На задней стенке шассн находятся зажим антенны, 
гнезда звукоснимателя и переключатель напряжения сети. 


МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПРИЕМНИК 
(Экслонат В. К. Цаценкина, г. Сталино) 


* 

Опнсываемый экспонат представляет собой всеволиовый 
супергетеродинный приемник с питаиием от сети перемен- 
иого тока без трансформатора, с применением для этой цели 
ламп с высоковольтным накалом. Для уменынеиия воспрн- 
имчивости к индустрнальным помехам в приемннке приме- 
иена рамочная антениа, смоитированная на передней пане- 
ли шасси приемннка. Приемннк имеет «коротковолновый 
днапазои от 19 до 60 м, средневолновый от 200 до 550 м 
и длинноволновый от 730 до 2000 м. 

Оформлен прнемннк в виде настольной конструкции. 
Всего в приемннке 5 ламп: преобразователь — на лампе 
6А1О, усилитель промежуточной частоты — на лампе 6$К7, 
детектор и предварнтельиый усилнтель низкой частоты — 
на лампе 6Н9 н выходиой каскад— на лампе 3001-М. 
В выпрямителе нспользован кенотрон типа 30Ц6-С. 

Схема приемника (фиг. 20} в общем мало чем отли- 
чается от обычной, но во входной ее части коммутация 
максимально упрощена. Приемная рамка не настраивается, 
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Фиг. 20. Схема малогабаратного приемника В. К. Цаценкина. 


так как всяедствие выбраиной сравнительно визкой промё- 
жуточной частоты изменение настройки входиой части мо- 
жет сказываться на частоте гетеродина, в особенности иа 
коротких волнах. 

Для получения хорошей избирательности и для повы- 
шения чувствительности при упрощенной коиструкции 
,. траисформаторов промежуточиой частоты величина проме- 
‚жуточной частоты выбрана в 110 кгц. ке 
‘у В аноде лампы 6$К7, уснливающей колебания проме“ 
° жуточной частоты, помещен одинбчный контур, иастроеи- 
„ный иа промежуточную „частоту и Йндуктивно связаиный 
;е детектором, в качестве которого использован одии ‘из трио-_ 

дов лампы 6Н9. 'Этот детектор собраи по так иазываемой 
схеме «детектора с бесконечным входным сопротувлением». 
Такая схема детектора позволнла осуществить фиксиро- 
`` ванную обратную связь прн высоком качеслве- детектиро- 
..ваиия, Что повысило чувствительность и нзбирательность 
' прнемника.’ . 
‚ «Для повышення качества звучання в усилителе низкой 
’ частоты применена отрнцательная обратная связь. 

Система выпрямления, примеиеиная в даином прием- 
` иике — двухполупернодная, обеспечивающая необходимую 
` величииу напряжения в анодиых цепях ламп. В прнемвике 
` предусмотрено также спецнальиое гасящее сопротивлеиие 

К:т, позволяющее включать его в сеть. с напряжением 
в 220 в. Оно намотано на фарфоровом осневании проволо- 
кой с высоким удельным сопротивленнем (ннкедии, ннхром, 
фехраль и т. п.) и расположено на задией п шассн. 
Для того чтобы это сопротивление, сильно награвающееся 
° при работе приемника, могло хорошо охлаждаться, задняя 
‚ сторона ящнка приемннка закрыта крышкой из перфори- 
`’ровавиого металла. Катушки коитуров и трансформа- 
’ торов промежуточной частоты — самодельные. Устройство 
‚их показано на фиг. 21. Все Е иамотаны иа пресс- 
. шпаиовых каркасах днаметром 11 мм. Данные их следую- 
шие. Катушка связи с антенной для коротковолнового 
диапазона [, имеет 30 витков из провода ПЭШО 0,15, 
‚а ковтурная катушка Г» —13 витков провода ПЭ 0,6. Для 
диапазонов средннх и  длиниых волн: [з — 115 витков 
‚ ПЭШО. 100,1; 1.— 150 --150 витков ПЭШО 0,15; 

„(в — 1000 внтков ПЭШО 0,15 и 15—20 витков ПЭ 0,8. 
‚ ‚Катушки коитуров гетеродина: [1 — 260 витков < отво- 
‘дом от 30 витка нз провода .ПЭШО 0,15; 13 — 90 витков 
- 45 
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Фиг. 21. Катушки приемника. 


© отводом от 19 витка из провода ПЭШО 0,15; [4—12 вит- 
ков с отводом от 4 витка из провода ПЭШО 0,15. 

Катушки трансформаторов промежуточной — частоты: 
Рой Ёль и [12 — состоят из двух секций каждая по 400 вит- 
ков из провода ИЭШО 0,15. [:—1000 витков провода 
ПЭШО 0,1 н Ё,. —40 витков ПЭШО 6,15. Точное количе- 
ство витков у катушки обратной связн [4 подбирается 
опытным путем, сматывая или доматывая их во время на- 
лаживания приемника. Внутрь каркасов трансформаторов 
промежуточной частоты помещаются магнетитовые сердеч- 
ники длиной 20 мм. 

Приемная рамка имеет прямоугольную форму и состоит 
из 5 витков размером 240 170 мм. Рамка выполнеиа из 
круглого посеребренного провода днаметром 2 мм. 

Агрегат конденсаторов переменной емкости взят от 
приемника 6Н-1, динамический громкоговоритель с выход- 
ным трансформатором — от приемннка «Рекорд». 

Верньерное устройство переделано‘ из верньера от прн- 
емника типа 6Н-1. Из него вынута внутренняя ось, а иа- 
ружная спилена до начала узкого отверстия. На оставшей- 
ся части оси укреплен барабан. Барабан приводится 
во вращение шнуром, перекинутым через ось ручки 
настройки. В описываемом приемнике взят барабан с диа- 
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Фиг. 22. Общий вид малогабаритного приемника 
К. Цаценкина. 


метром 26 им. При этом получилось замедление порядка 
1:25. Таким образом удалось получить весьма компактиое 
‘верньерное устройство. 

Все детали размещены на шасси, изготовлеином из алю- 
миния толщиной 1,5 мм. Размеры шасси — 220 115 Ж 
Х 50°мм. Общий вид собранного приемника показан на 
фиг. 22. На верхней панели шасси помещены: агрегат 
конденсаторов переменной емкости, дииамик с выходным 
трансформатором, шкала настройки с вериьером, лампы, 
электролитические конденсаторы и контуры гетеродина 
(длинноволновый и средиеволновый) и траисформаторов 
промежуточной частоты. Контуры заключены в алюминие- 
вые экраны. Все остальные контуры (без экранов) и мелкие 
детали смонтированы под Шасси. 

Для управления приемником применеиы сдвоенные руч- 
ки. Одна служит для настройки приемника и переключения 
диапазонов, а вторая использована для регулировки гром- 
кости и выключения сети. 

Приемник заключен в ящик размером 250 185 Ж 
ХХ 150 мм «обтекаемой» формы. 


ТРЕХЛАМПОВЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПРИЕМНИК 
„КОМСОМОЛЕЦ“ 


(Экспонат Ю. А. Магакяна, г. Ереван) 


Автор этой конструкции был участником 7-й Заочиой ` 
радновыставкн, иа которую он представнл малогабарнтный 
пятнламповый супер, отмеченный на выставке прнзом. 
Описываемый здесь приемник является модернизацией 
прежнего. Прн разработке автор стремился дать такую 
коиструкцию, которая при минимальиом количестве ламп 
не уступала бы по работе пятиламповему суперу, имела бы 
при этом макснмально упрощеиную’ ‘схему и возможно 
меньшне габариты. ы 

Результатом такой разработки явнлся трехламповый 
супер, схема которого приведена иа фиг. 23. 

Приемник имеет три днапазона: длнниоволновый от 
750 до 2000 м, средневолиовый от 200 до 550 м и корот- 
коволновый от 15 до 50 м. 

Первая лампа прнемннка тнпа 6К8 работает в схеме 
преобразователя. Для усилення промежуточной частоты 
использована пентодная часть лампы 688, диодная часть 
которой работает детектором и АРЧ. 

В прнемнике прнменеи усилнтель ннзкой частоты иа 
сдвоенном трноде типа 6$М7. Левый трнод нспользуется 
как предварительный уснлитель, а правый работает в вы- 
ходиой ступени. 

Выпрямнтель для пнтания анодных цепей ламп — селе- 
иовый, двухполупернодный < удвоеннем иапряжения. Нити 
накала всех ламп соединены последовательно и присоеди- 
ияются непосредственно к сети с иапряжеинем 120 в через 
соответствующее гасящее сопротнвление. : 

Контурные катушкн, прнмененные в приемннке — обыч- 
иого типа. Раднолюбнтель может примеинть любые из 
имеющихся у него, лишь бы онн по свонм размерам не бы- 
ли слишком ‘велнкн. 
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Фиг. 23. Принципиальная схема пряемника „Комсомолец“ Ю, А. Магакяиа. 


Динамик тоже самодельный. Он нмеет днаметр 65 мм. 
Для улучшения качества звучания применен двойной. днф- 
фузор. Первый — более крупного размера и нмеет гофри- 
ровку только по краям. Второй диффузор меньше первого 
и гофрироваи полностью. 

Приемннк смонтирован на П-образном алюмииневом 
шасси. Размеры его 110 Ж 195 Х 50 мм. Размещение детали 
на шасси показано на фиг. 24. На верхней панели шасси 
находятся: агрегат конденсаторов переменной емкости, ка- 
тушки средневолнового н длннноволнового днапазонов, 
трансформаторы промежуточной частоты, селеновый стод- 
бик, кондеисаторы. фнльтра н шкала. Под шассн располо- 
жены: переключатель, коротковолновыв катушкн, дроссель 
фильтра, конденсаторы н сопротивления. й 


Фиг..24. Шасси приемника Фиг. 25. Внешний вид приона 
„Комсомолец“. „Комсомолец“. 


Ручек управления две: первая — для регулятора» „ом. 
кости и выключателя сетн, н вторая — для ПО 
и переключателя диапазонов. А 


й 


Приемник заключен в ящик из полнрованного оре 
дерева {фиг. 25) обтекаемой формы. Размеры ящика 168% 
Ж215Х 120 мм. | 

Как показали нспытання, прнеминк, несмотря : 
лые размеры, нмеет хорошую чувствительность и Е. = 
тельность. Прнмененный дннамнк с двумя диффузорям 
обеспечивает достаточно высокое качество звучания. ` 


РГ ПРОСТОЙ 0-У-1 


{Экспонат К. Ф. Федорова, г. Свердловск) 


Даниый приемник предназначен для постройки его иа- 
.‚ЧинающЩимМ раднолюбителем. Такой приемник должен удов- 
`-детворять следующим условням: во-первых, состоять в ос-, 
‚.новиОм из иедорогих деталей; во-вторых, нметь простую’ 
злектрическую н монтажную схемы н, накоиец, — давать 
. удовлетворительную избирательность и доетаточную гром- 
; кость йри приеме радиостанций. Примененнезкогда-то очень 
` популярного регенеративного приемннка, собраниого по схе- 
. ме, О-У-Т, ве всегда достигает цели, так как прн снльной 
связи © антеиной и большой напряженностн поля при прн-. 


„^ и;-2дт` 


“ 


` Фиг, 26. Схема: прнемника К. Ф. Федорова, 


еме местных радиостаиций обратная связь работает доволь- 
но плохо. Уменьшение же связи с антениой вызывает Веоб- 
ходимость усложнения схемы или поиижает громкость 
приема, . 

Проведениые автором опыты показали, что при исполь- 
зовании описываемого ниже приемиика без обратиой связи 
при работе на неболыпую комиатную антеину можио полу- 
чить хороший громкоговорящий прием ие менее трех ра- 
дностаиций ( в условиях г. Свердловска). 

Схема. Приемиик собраи пою схеме О-\-1 (фиг. 26) на 
одной лампе @Н7. Однн ее триод используется в качестве 
сеточиого детектора. Колебательиый коитур приемиика со- 
стоит из вариометра и смениого постояииого коидеисатора. 
Антениа подключается негюсредственно к коитуру, В анод- 
иой цепи этого триода находится иагрузочное сопротивле- 
ние №з и переходный кондеисатор Са. ое 


Второй триод лампы 6Н7 использован как усвлитеёль. 


низкой частоты. Эта ступень работает иа динамический 
громкогдворитель типа Д-2. Утечка сетки взята в 0,6 мгом, 
а сопротивление в катоде — в 870 ‚ом. 2} 
Приемник питается от отдельного выпрямителя. В ‘нем 
применеи силовой трансформатор от приемника СИ-235 
с кеиотроном В-360. Емкости фильтра составляют 2Х #6 мкф. 
Выпрямитель смонтироваи в одном ящике < динамиком. 
Приемник и выпрямитель соединены четырехжильным 
шнуром, иа концах которото замоитированы ламповые 
цоколи, р 
Применение такой системы позволяет использовать для 
питания также и батареи. В этом случае достаточно заме- 
нить в приемиике лампу 6Н7 на СБ-243 и включить база- 
реи < помощью указанного шиура. т 
Детали. Осиовиой деталью приемника является варио- 
метр. Ои состоит из двух пресашпановых цилиндров вЫэс- 
той 32 мм с виутренним диаметром 60 мм и наружным — 
75 мм. Намотка начинается на’2 мм от. края и делаетвя 
проводом ПЭ 0,3 мм, виток к витку. В середине оставляется 
свободное пространство для оси. На. каждый цилиндр на- 
матывается по 24 витка © каждой тороныг оси, т. е. всего 
по 48 витков на каждом цилиндре. Ось вариометра сделана 
из круглого карандаша от’ записной. книжки. Карайдаш 


осторожно: расшейляют вдоль и имают из вего графит. : 


ком или кончиком ножа увеличивают 
Чюловинке делают сквозиое отверетие 
х >. 
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№2 диам. оси 
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Фиг. 27. Детали вариометра. 


для пропуска проводов (фиг. 27%). Крепление варнометра 
производится на деревянной колодке (фиг. 276). Ширина 
колодки берется по размеру свободного промежутка между 
витками секций, а дуга — по размеру внешней катушкн. 

Выводы от подвижной катушки сделаны гнбким прово- 
дом через деревянную ось вариометра. Чтобы ось не вы- 
дергивалась и не поворачивалась более чем на 360° (во из- 
бежание обрыва шнуров), в нее вбит неболышой Гвоздь, 
упирающийся в другой гвоздь, вбитый в корпус приемника. 

Сменный конденсатор контура укреплен в держателе иа 
текстолитовой или эбонитовой колодке, 

Оформление. Приемник смонтирован в деревяниом ду- 
бовом ящике размером 100 Х 210 Х 100 мм. Весь монтаж 


Фиг. 28. Общий вид приемника К. Ф. Федорова. 
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выполнен иа верхней крышке, кроме вариометра, помещен- 
ного на боковой стенке (фнг. 28). 

Прнемник дает достаточно Громкий прием иа иеболь- 
шую комнатную аитениу в внде вертикального нровода 
длиной 1,5 м с небольшой метелкой на верхнем конце. Для 
прнема местной радностанции емкость параллельного кон- 
денсатора составляет 200 мкмкф, для приема ретрансляци- 
онной станции на волне 1961 м, дополннтельная. емкость 
С; равна 600 мкикф. 

Прн прнеме на наружную антеину последняя включается 
в контур прнемника через емкость в 150—200 мкикф. 


ПЕРЕНОСНЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ ПРИЕМНИК 


(Экспонат В. А. Казанцева, г. Саратов) 


° Приемник построен как передвижка;‘он может работать 
не только будучн установленным на месте, но и в движе- 
нии; в трамвае, в поезде, в лодке и просто в руках у пеше- 
‚хода. Собран приемник по супергетеродинной схеме 
(фнг. 29), н имеет три диапазона: длиниоволновый от 730 
до 2000 м, средневолновый от 200 до 570 ми коротковёл- 
новый от 16 до 51 м. 

В схему входят: смеситель на лампе СБ-242, ступень 
усиления по промежуточной частоте на СО-241, детектор- 
иая ступень н предварительный усилитель низкой частоты 
на 2КЭМ и выходиой — на СБ-244. 

Тампа СО-241 в ступени усиления промежуточной часто- 
ты работает заметно лучше, чем 2К2М. Как видно из схе- 
мы, на управляющие сетки смесительной лампы СБ-242 
и лампы 2К2М от делнтеля иапряжения, находящегося 
в цепи минуса анодного источиика тока, подается отрица- 
тельное напряжение в 1,3 в. 

Для получения ‘большого усиления по Иизкой частоте, 
в цепь экранной <еткн лампы 2К2М в качестве анодиой 
нагрузки включен дроссель низкой частоты. Он имеет сле- 
дующие данные: сердечинк сечением 2,5 см?; на него намо-` 
таны 4 секцни по 4000 витков провода ПЭ 0,08. 

На управляющую сетку выходной лампы СБ-244 подает- 
ея 5. делителя смещеине в 3,5 в. 

Дия уменьшения расхода энергин на питание цепей на: ., 
кала в последнюю введен реостат накала. сопротивлением 
5 ом. ь 
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к Фиг. 29. Схема переивёного батарейного приемника В. А. Казаицева. 


* Фиг. 30, Общий вид приемника В. А. Казанцева. 


Данные и конструкция примененных в приемнике кату- 
шек контуров и трансформаторов промежуточной частоты— 
те же, что и у приемника типа 6Н-1. ; 

Детали размежмаются на шасси Г-образной формы, из- 
готовленном из листового алюминия. Катушки контуров 
располагаются по стороиам переключателя диапазонов 
с таким расчетом, чтобы они были по возможности ближе 
к соответствующим платам переключателя, а провода, иду- 
щие от них — по возможности короче. Благодаря такому 
размещению удалось значительио сократить размеры шасси 
и всего прнемника. 

Шасси вместе с дииамиком и питанием помещено 
в ящик размером 280 Ж 230 Х 170 мм. Ящик имеет ручку 
для переноскн. Общий вид приемника передвижкн показан 
на фиг. 30. Динамик укреплен на боковой стенке ящика. 
Источники питания устанавливаются в нижней части ящи- 
ка, а на них ставится шасси. 

Источниками питания служат: аккумуляторная батарея 
для накала ламп типа 2НКН-10 и сухая батарея БАС-80 
для аиодных цепей. 

В качестве антенны может служить кусок провода дли- 
ной 5—8 м. - 
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ЭКОНОМИЧИЫЙ БАТАРЕЙНЫЙ ПРИЕМНИК” 


(Экспонат Е. М. Дмитриенко, г. Краснодар} 


При коиструированнн описываемого инже приемннка 
учитывалось то, что он должен в дальиейшем предназиа- 
чаться для обслуживания небольших коллективов радио- 
слушателей в железнодорожных путевых будках, общежи- 
тнях н т. п. пуиктах, где сетн электрического освещения 
отсутствуют. В соответствии с таким назиачением приеминк 
должен быть прост и дешев, чтобы можно было наладнть 
сернйиое его изготовление силами местных связистов-же- 
лезиодорожников. Он должен быть также экоиомичен 
в смысле расхода источников питаиня и вместе с тем обе- 
спечить громкоговорящний прнем местных и мощиых даль 
них стаиций на иаружиую аитеииу нормального типа. 

В соответствни с этими требованнямн и был построен 
приемник, схема которого приведена на фнг. 31. 

Приемнвк собран по схеме О-У-2. Рассчитан он на 
прием станций в двух диапазонах: длинных н средних воли. 
Первая лампа тнпа 2Ж2М или 2К2М работает в детектор- 
иой ступени. Контурная катушка — обычного типа. Состоит 
она из двух секций. При приеме длниных волн оии обе 
включены в цепь управляющей сетки детекторной лампы, 
а при прнеме станций средневолнового диапазоиа часть 
катушки замыкается иакоротко переключателем П!. В ка- 
частве ее может быть использоваиа катушка от любого 
фабричиого приемиика прямого уснлення, рассчитанная на 
прием радностаиций, работающнх в днапазоне средних 
‘и длиииых воли, иапрнмер от приемника типа СИ-235 или 
`БИ-234. 

В приемиике применена обретая связь, которая регули- 
руется кондеисатором перемеиной емкости. : 

В анодиой цепи первой лампы стоит дроссель высокой 


‚ частоты. Связь со второй лампой осуществляется через кои- 


‚деисёюр в 10 000—20000 мкмкф. 


: 


Вторая лампа — тоже 2Ж2М или 2К2М — используется 
как. предварительный усилитель иизкой частоты. Схема сту- 


. пса емкостиая. Третья, выходная ступень ‘рабо- 


тает%Тоже на лампе 2Ж2М или 2К2М. Связь с предвари- 

тельвфй ступенью осуществлена через междуламповый 

трансформатор с коэффициеитом траисформации 1:4. ^ 
Йа управляющие сетки второй и третьей ламп подаис 
ательиое смещенне порядка 0,7 и 2 в. Приеицик м . 


2ж2Мит РАМ РИ2Мили 2А2М 2Ж2М иль РКМ РР 


жет достаточно хорошо работать и без `емешения, но пря 
этом, анодная батарея расходуется. „Почтй вдвое быстрее. 
В пемемнике применена отрицательная-обратная связь, 
которая подается < анода оконечной ‚лампы на ее 
равляющую сетку. 
„Между вторичной обмоткой междулампово! 
` форматора и сеткей оконечной лампы включен конденсатор 
„В 000. икикф, а в цепь сетки — сопротивление в 0,2 мгом. 
-- „Эти: ‚детали введены в схему потому, что етнимн преицик . 
у работаеь более устойчиво. 
: `Питаине прйемннка производится от Сухих батарей. 
’ В. компдект питания входят: батарея БАС-Г:70 (1 шт.) 
’ иБНС-509 (2 зит.). Последовательно с минусовым проводом 
накала ламп включено проволочное сопротивление в 4 ом, 
которое при поннженнн напряжения батарен накала до двух 
вольт замыкается накоротко. 
з „Расход пнтання с указанными ‘лампами составляет: 
в цепи накала ламп 180 ма н в цепн анодов 8—3,5 ма. 
В качестве оконечной лампы вместо 2Ж2М можно взять 
С0-244. Прн этом выходная мощность прнемника иесколь- 
‚ комувеличится, однако. расход нсточников питания будет 
значительно повышен. 
„При лампах тнпа 2Ж2М илн ЭК2М + при четырех-пяти- 
чабовой ежедневной работе источннков пнтания хватает 
пр Но иа 1,5 года. 
\ботает приемник на громкоговернтель электромагнит“ 


ЕО АУУ. 


Г ного _ 
ее `ТВАТАРЕЙНАЯ ПЕРЕДВИЖКА: ТИПА 0- у- 1 
р : ы Я. (Экспонат Д. Е. Каннабиха, г. Киев) 


‚@нясйваемая ‘батарейная передвижка предназначалась 

Г „работы во время шлюпочных походов по Днепру. Квк 

ках, так и на ходу в качестве антенны применя- 

‘рЕладное удилище с проводом вместо лески. Иногда 

Е Именялась также и «комнатная» антенна, развешнваемая, 

" {шлатке, с которой тоже получалась достаточная гром- 
ы Заземлением во всех случаях служила вода рекн. . 

вовным требованием, которое предъявлялось к пере. 

движке прн разработке ее _конструкцни, было надежность 

В ги чнстый н громкий прие№ Поэтому была выбрана 

прёстая схема прямого усиления тйна О-УТ, налаживанне 

кОфрой не представляло большого труда. Малое число 


„ ка 


>, 


ламп позволило сделать прибицик весьма; кономичиым; 

в части расхода пйтания. _” у 

Схема приемника приведена на фиг, 32. Он ы "де й 

-. диапазона +-- длинноволновый и <редневолновый. ^ ервая 
ступень, собранная на лампе 2ЖЭМ, являетсвяфегенерато? 1 
ром с обратной связью, „регулируемой жонденсатором пере- 
менной емкости С». Связь с антенией-—- емкобтная, осуще- 
ствляется церёз конденсатор С!. Насфройка контура прой:- 
„водится конденсатором переменной емкости Сз. Контуры 
„переключаются переключателем П.^ 

В выходной ступени ‘Использован пеитод типа :СБ.244. | 
Он рабатаег ха динамический громкоговоритель через вы. 
; ходной трансформатор. Связь выхбдной ступени с первой 
осуществляется но то вофориатерной схеме, для чего взят {. 
Визкочастотный трайсфоржа: ор них мо обмовоеЧ : 5.7“ 


|2 
‚ Вместо громкоговорителя в приемник могут Фыльдаиию и. 
фены телефонные трубки. *.-. | и 
Чызание всех цейей приемника Г -5т Еф 
порной батареи `$НКН-45. Две баики этой“ 
ченные через постоянное сопротивление! пиДЮг. цеть 
3Накала“`ламп. Две другие банки` включены ‘на вибр 
образозатель, который дает иапряжениё, нвобходимое х 
анодных цепей. Весь же т в целом используя ё 
‘для освещения палатки. о 
Данные деталей привелены на схеме. Е — сор ря, „№ 
емника БИ-234. — \;\* : т 
Все детали према усгаиовлеиы` зе ак: объзно 4 
шасси, а по стенкам ящика, в котором ‘укреплей громко» 2 
Е ИЕН деталей зроизводнлось_ с там 


